TECHNISCHE BEDINGUNGEN

fürs Parkett aus dem Eichenholz

	Holzart:

	Eiche

	Feuchtigkeitsgehalt,%
	8 +2/-2

	(Basis) länge, mm
	500-1000

	(Basis) breite, mm
	80-100

	Stärke, mm
	20


Qualitative Eigenschaften

der Vorderfläche des Parkettwerkstückes
	Parameter
	Sorte

	
	Radial
	Select
	Natur
	Russtik

	Abweichungen in der Farbe
	nicht zulässig
	zulässig

	gesunde helle Verwachsun-gen mit einem Durchmes-ser
	nicht zulässig
	bis 3 mm
	zulässig

	gesunde helle Äste m.d. Durchmesser
	nicht zulässig
	bis 2 mm; 1 St. pro 1 laufend. Meter
	bis 3 mm
	zulässig

	gesunde dunkle Äste m.d. Durchmesser
	nicht zulässig
	bis 3 mm
	zulässig

	lose Äste
	nicht zulässig

	lose Äste, gespachtelten
	nicht zulässig

	dunkle aber nicht schwarze Risslinien, m.einer Breite v.
	nicht zulässig
	bis 3 mm; 2 St. pro lauf. Meter
	zulässig

	Splintholz
	nicht zulässig
	Wird auf der Vorderfläche nicht zugelassen,

auf nicht vorderer Fläche - ist zulässig mit der Tiefe von weniger als 1/3 der Leistenstärke.

	chemische und biologische

Färbungen
	nicht zulässig
	Wird auf der Vorderfläche nicht zugelassen,

auf nicht vorderer Fläche – wird nicht eingeschränkt

	Bohrgänge
	nicht zulässig

	Ansicht d. Schnittes
	radial
	wird nicht berücksichtigt


Verpackung - Schrumpffolie

